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Технические характеристики 

Цвет бронзовый 

Гарантийный срок хранения, мес. 24 мес. 

Готова к использованию да 

Область применения Для наружных работ, Для внутренних работ 

Место использования 
Интерьер, по бетону, для стен, декоративная 
краска 

Покрытие полуглянцевое 

Возможна колеровка да 

 
Рекомендации по применению 
Подготовка поверхности: 
Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия 
должны быть удалены.  

Способ нанесения: 

Наносится кистью, валиком или тампоном в 1-2 слоя. 

Хранение и транспортировка: 

Хранить при температуре от 0°С до +35°С в оригинальной, плотно закрытой упаковке. Не 

замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи 

работающих нагревательных элементов. 

Гарантийный срок хранения: 24 месяца. 

 
 Фасовка: 

- ведро 1л (1 кг); 
- ведро 3л (3 кг); 
- ведро 5л (5 кг). 

 

Цвет: 
бронзовый. 

 

Декоративный лессирующий состав Temonten  краска Patina 
Bronze. 

Область применения:   

Patina Bronze предназначена для декоративной окраски 
различных поверхностей (минеральных, дерева, гипса, керамики, 
различных типов обоев, изделий из полистирола). Применяется 
для наружных и внутренних работ. 

Свойства: 

•  Обладает натуральным жемчужным и металлическим блеском.  
•  Обладает высокой свето-, водо- и атмосферостойкостью.  
•  Декоративный эффект зависит от цвета подложки, толщины слоя 
покрытия и способа нанесения. 

Ориентировочный расход:  

60-250 г/м2 при одинарном нанесении. 
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