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Ориентировочный расход: 
1,3 кг/м². 
Рекомендации по применению 
Подготовка поверхности: 
Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и гладкой. Рекомендуется предварительно 
зашпатлевать поверхность финишной шпатлёвкой и загрунтовать грунтовкой глубокого 
проникновения для выравнивания впитывающей способности основания. 
Способ нанесения: 

Материал наносится при помощи шпателя или кельмы из нержавеющей стали хаотичными мазками. 
Возможно использование и других инструментов, например, велюрового валика. 

Хранение и транспортировка: 

В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. 
Не замораживать. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи 
работающих нагревательных элементов. 

Меры предосторожности: 

При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – 
использовать перчатки.  

Гарантийный срок хранения: 24 месяца. 

 
 Фасовка: 

- ведро 5 л (8 кг): 
- ведро 10 л (16 кг). 

 
 

Декоративное покрытие, имитирущее стены, выполненные в 
традициях старых мастеров. В состав данного покрытия входят 
волокна целюлозы и различные наполнители, которые создают на 
фактурной поверхности дополнительный микрорельеф. Для 
придания большего эффекта, после высыхания покрытия, его 
вскрывают патиной на основе тонированного воска. 

Область применения: 

Покрытие предназначено для декоративной отделки внутри 
помещений. 

Свойства: 

•  Обладает стойкостью к царапинам, ударам и моющим 
средствам.  
•  Хорошо скрывает неровности на стенах, а также, благодаря 
наличию волокон, армирует микротрещины. 
• Отличается высокой водо- и атмосферостойкостью. 
• Обладает высокой твёрдостью. 
• Образует дышащее покрытие. 
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