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Фасовка: 
- канистра 1л; 
- канистра 5л; 

- канистра 10л. 
 

Цвет: 
                       Бесцветный 

Лак применяется для защиты фасадов зданий, памятников, 

тротуарной плитки, облицовочного камня, цоколя, крыш от 

воздействия влаги, УФ-лучей, перепадов температур и 

загрязнений.  

Лак обладает гидрофобизирующими свойствами и 

увеличивает водостойкость поверхности, защищает от 

плесени с помощью биоцида в составе, продлевает срок 

эксплуатации материалов.  

 

Область применения:  

• Каменная кладка из обычного кирпича; 

• каменная кладка из силикатного кирпича; 

• штукатурка; 

• бетон, газобетон; 

• абсорбирующий клинкер; 

• другие минеральные поверхности. 

Применяется для внешних и внутренних работ.  

Может применяться для защиты садовых элементов, например: обработка скульптур, 

вазонов, колонн для сохранения цвета и структуры под открытым небом. Лак может 

ограниченно применяться для защиты деревянных поверхностей.  

Не рекомендуется применять для горизонтальных поверхностей (дорожек, крыш). А также 

для мест, где требуется повышенная износоустойчивость.  

Свойства:  

• препятствует росту бактерий, грибка, плесени; 

• образует паропроницаемый водоотталкивающий слой; 

• создает декоративный эффект мокрого камня как "после дождя"; 

• обладает хорошей растекаемостью; 

• непроницаемый для любых осадков; 

• высочайшие водоотталкивающие свойства; 

• почти без запаха; 

• хорошая проникающая способность; 

• экологически безопасен; 

• пожаробезопасен. 
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Расход материала 

0,1-0,2 кг/м² или 5 кг на 50 м² в зависимости от впитывающей способности поверхности. 

Колеровка и разбавление 

Цвет прозрачный. Не колеруется. Допускается разбавление водой до 5%. 

Меры предосторожности 

Лак пожаро-взрывобезопасен. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и 

перчатки.  Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов зрения 

использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. Использованную 

тару утилизировать в специальные контейнеры. 

Фасовка и хранение 

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°С до 

+30°С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается 

замораживание-размораживание от -18 оС до +22 оС , до 5 циклов, без вскрытия 

первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в 

оригинальной таре. Срок хранения в сухом помещении, в ненарушенной заводской 

упаковке 24 месяца с момента изготовления. 
 

Инструкция по применению 
Подготовка основания 

Основание должно быть сухим, очищено от грязи, пыли, осыпающихся частиц, жировых 

и масляных пятен. 

 

Нанесение 

Лак готов к применению без разбавления. При использовании пульверизатора при 

необходимости допускается разбавление водой не более 5%. Наносится велюровым 

валиком, распылителем, кистью в 1-2 слоя. По окончании работы инструменты следует 

промыть водой. 

 

Время высыхания 

Время высыхания между слоями - не менее 6 часов. Указанные временные 

характеристики действительны при температуре окружающей среды +20°С и 

относительной влажности воздуха 65%. При понижении температуры и повышении 

влажности высыхание будет замедлятся. 

 

Условия проведения работ 

Работы следует проводить при температуре воздуха и основания от +5 до +35°С и 

относительной влажности воздуха не более 70%.
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